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SWIR用広帯域フィルタ

光伸光学工業の優れた成膜技術で、SWIR技術の赤外線イメージセンサー（IMX990/IMX991）搭載製品に最適な広帯域フィルタを実現。
広帯域にわたり、自由な波長選択が可能です。
RGBカメラ、マルチスペクトルカメラ、ハイパースペクトルカメラ等、幅広い用途にご使用いただけます。
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“光”が織りなす

未来への“伸”技術


              

           

       
                     

    

 

        

      


            

  




  
          
        
            

                                    
                    

        
            
            

   
                                
              
              
                  

レーザ光学系用ミラー
ARコーティング

可視光帯から近赤外線まで幅広い波長領域に渡って、高反射率ミラーと高透過率ARコーティングをご提供いたします。

加工機などの用途に合わせて高面精度タイプや高レーザ耐力タイプなどに対応いたします。
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波長可変フィルタモジュール

フィルタカセットを交換することで、透過波長や半値幅を自由に変えられる波長可変フィルタモジュール。　フィルタカセットを２台搭載できるタイプでは、中心波長だけでなく、透過帯域幅の可変も実現可能。　装置組込に適したファイバモジュールタイプの波長可変フィルタモジュールもお選びいただけます。
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波長可変レーザ光源

弊社オリジナルの狭帯域バンドパスフィルタを応用し、高い単色性と光出力安定性を実現した波長可変レーザ光源をご提供いたします。光通信に用いられる５つの波長帯域全てと１um帯に対応しており、ご希望の波長帯をお選びいただけます。ご希望の仕様に合わせてモデルを選択していただくことができ、またカスタマイズも対応可能です。
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										単一ファイバ出力RGBレーザ

					2024年2月22日
					

										単一ファイバ出力RGBレーザについての新ページを追加いたしました。詳細については下記ページを参照ください。 製品ページはこちら [...]					

					                    
					
					
					

					

									

				
			

		

		
			
			
				
          					
					

					
										可視光波長可変モジュール　VTFM/FC　

					2024年2月13日
					

										可視光波長可変モジュール　VTFM/FCについての新ページを追加いたしました。詳細については下記ページを参照ください。 製品ページはこちら [...]					

					                    
					
					
					

					

									

				
			

		

		
			
			
				
          					
					

					
										Poster Award受賞

					2019年6月3日
					

										この度、第６１回応用物理学会春季学術講演会にて、ＮＩＣＴ（情報通信研究機構）様と共同開発した量子ドットレーザ関連でPoster Awardを受賞いたしました。 PosterAwardの賞状 発表内容の概要 [...]					

					                    
					
					
					

					

									

				
			

		

		
			
			
				
          					
					

					
										波長可変フィルタモジュール用光学薄膜フィルタ

					2019年6月3日
					

										狭帯域バンドパスフィルタ 光通信と光ファイバセンシングの分野での豊富な経験によって、弊社のバンドパスフィルタには様々なバリエーションが生まれました。 ・１キャビティから５キャビティまでお選びいただけます。・ＦＷＨＭ＜０． [...] [...]					
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お問い合わせはこちら

お気軽にご相談、お問い合わせください。








    TEL 0463-75-5196
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